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Najnowsza zimowa opona marki Goodyear – UltraGrip Performance to idealny wybór dla wymagających kierowców, czyli takich, którzy chcą jeździć komfortowo w każdych warunkach 
Warszawa, 15 września 2006 roku – Goodyear, największy na świecie producent opon, wprowadza na rynek UltraGrip Performance, nową oponę zimową przeznaczoną dla samochodów wysokiej klasy. Nowa opona to odpowiedź koncernu Goodyear na rosnące wymagania kierowców, którzy chcieliby w pełni wykorzystywać potencjał swoich aut także w zimie. 
UltraGrip Performance oferuje doskonałą trakcję oraz przyczepność na śniegu i lodzie, wysoki poziom odporności na aquaplaning oraz bezpieczeństwo na mokrej lub pokrytej błotem nawierzchni. Zapewnia również znaczny komfort jazdy i bezpieczeństwo przy dużych prędkościach. 
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„Bezpieczeństwo jazdy to nie jedyna zaleta opon Goodyear UltraGrip Performance. Dla wymagających kierowców niezwykle ważny jest także komfort jazdy. Dlatego właśnie nasi inżynierowie poświęcili tak wiele pracy maksymalnemu zredukowaniu poziomu hałasu emitowanego przez opony. Stało się to możliwe dzięki unikalnemu ustawieniu klocków bieżnika. To całkowita nowość. Jesteśmy dumni z UltraGrip Performance i jestem przekonany, że polscy kierowcy ocenią tę oponę równie wysoko jak Goodyear Ultra Grip 7 -ubiegłoroczną nowość, która została nagrodzona najwyższym stopniem rekomendacji ADAC
” – powiedział Marek Gawlik, Kierownik marki Goodyear w firmie Goodyear Dunlop Tires Polska. 

Aby zapewnić nowej zimówce UltraGrip Performance najlepsze osiągi, inżynierowie z Działu Badań i Rozwoju firmy Goodyear wszechstronnie przetestowali oponę w surowych warunkach panujących w Szwajcarii, Finlandii i Nowej Zelandii. 
Lepsza trakcja oraz przyczepność na śniegu i lodzie 
W Goodyear UltraGrip Performance zastosowano technologię Waffle Blade, czyli najnowszej generacji trójwymiarowych lamelek 3D-BIS. 
Opatentowany przez firmę Goodyear system trójwymiarowych, wzajemnie blokujących się klocków bieżnika (3D-BIS), zwiększa sztywność klocków. Zależność jest prosta: im więcej lamelek, tym lepsza przyczepność. Duże zagęszczenie lamelek zwiększa przyczepność na pokrytych lodem lub śniegiem podjazdach, ponieważ lamelki – otwierając się przed kontaktem z nawierzchnią – zachowują się jak wbijające się w nawierzchnię zęby. Zapewniają one stały kontakt z nawierzchnią, a co za tym idzie znakomitą kierowalność oraz pewność jazdy na każdej drodze.
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Równocześnie zastosowanie technologii 3D-BIS pozwala 
na zachowanie precyzji oraz dynamiki jazdy, jaką oferuje opona o wysokich osiągach ze sztywnymi i solidnymi blokami. Precyzję kierowania zwiększono za sprawą zastosowania specjalnych stabilizatorów barkowych, a przyczepność wprowadzając zaawansowane wiązania polimerowe 
w mieszance gumy, z której zrobiona jest Goodyear UltraGrip Performance. 
Specjalna mieszanka gumy w UltraGrip Performance sprawia, że opona zachowuje swą elastyczność nawet w bardzo niskich temperaturach. To pozwala na zwiększenie przyczepności na zamarzniętych, pokrytych śniegiem i lodem nawierzchniach. Nowa kompozycja polimerów oparta jest na uznanej i sprawdzonej technologii wykorzystywanej w nagradzanej wielokrotnie oponie UltraGrip 7.

Wysoka odporność na aquaplaninig oraz większe bezpieczeństwo na mokrej i błotnistej nawierzchni 
Za sprawą czterech szerokich i głębokich rowków, biegnących po obwodzie opony, UltraGrip Performance nie ma żadnego problemu z odprowadzaniem wody i błota pośniegowego. To sprawia, że opona posiada wysoką odporność na aquaplaning. UltraGrip Performance oferuje również lepszą trakcję na mokrej nawierzchni oraz zapewnia krótszą drogę hamowania. 
Opatentowane ustawienie klocków bieżnika 
Redukcja poziomu hałasu wewnątrz pojazdu jest możliwa dzięki unikalnemu ustawieniu klocków bieżnika. Ich ustawienie pozwala na zróżnicowanie częstotliwości hałasu oraz niwelowanie efektu zetknięcia z drogą przy dużej prędkości. 
Przyjazna dla środowiska 
Dodatkową zaletą Goodyear UltraGrip Performance jest fakt, że są to opony oszczędne. Technologia w jakiej wykonana została mieszanka gumy używanej do produkcji UltraGrip Performance sprawia, że opony te wolniej się zużywają oraz mają wpływ na niższe zużycie paliwa. 

Dostępna w różnych rozmiarach 
Opony UltraGrip Performance występują w indeksach prędkości H (dla prędkości do 210 km/h) i V (dla prędkości do 240 km/h); opona została również skonstruowana tak, aby sprostać znacznym obciążeniom. 
W nadchodzącym sezonie zimowym, UltraGrip Performance będzie dostępna w następujących rozmiarach: 
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� Opona Goodyear UltraGrip 7 pokonała wszystkie swoje konkurentki w obu testowanych rozmiarach - 175/65 R14 T oraz 195/65 R15 T (T – maksymalna prędkość 190 km/h) i uzyskała najwyższą rekomendację ADAC. Przedstawiciele ADAC powiedzieli: „Zwycięzcą w obu rozmiarach i „szczególnie polecaną” jest opona Goodyear UltraGrip 7. Bardzo wyważona opona o najlepszych parametrach pod względem hałasu oraz charakterystyki jazdy na mokrej, ośnieżonej lub pokrytej lodem nawierzchni.” ADAC podkreślił przy tej samej okazji niezwykle wysoką żywotność opony. 
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